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Trykkregulatoren i ERG-H1-serien brukes pa gasline for a redusere innlgpstrykket til gnsket utlgpstrykk.

Trykkregulatorer i ERG-H1-serien er egnet for kommersiell bruk som gassklier der den maksimale innlgpet pres-

opptil 20 bar og utlgpstrykk opp til 4bar.

Den brukes hovedsakelig i distribusjon av naturgass og er ogsa egnet til bruk med ikke-korrosive gasser. ERG-H1 er en e
trinnregulator med valgfrie sikkerhetssystemer som avlastningsventil, UPSO og OPSO.

Regulatorene er produsert i henhold til Ped Directive 2014/68/EU. Ytelsen til regulatorene

overholder EN 334

FUNKSJONE

e For middels og hgyt trykk innenlandske eller industrielle andre gruppe gasslinjer.
e Maks innlgpstrykk 1 til 20 bar.

e Maks utlgpstrykk MPO: 100 til 800 og HPO: 800 til 4 bar.

* ValgfriLtél pa innlgp.

e Toleranse for utlgpstrykk er +%5-10 (AC5&AC10)

e Toleranse for lasing av trykk er maks .%30 (SG30)

e Kan integreres med avlastningsventil og UPSO og OPSO

e Linjebundet strgmningsretning og vinkeltype.
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CONFIGURATIONS

ANGLE TYPE

INLINE TYPE

CONNECTION TYPES

| I’Ill\l

Without Connection With Flanged Connection With Loose Connection
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Relief System

Regulator kan produseres med en lettelse
ventil. Avlastningsventil overvaker utlgp fgr

n

kontinuerlig og nar den oppdager
RELIEF

trykknivdet hgyere enn regulatorens

nominelt utlgpstrykk, aktiveres det og

(COCCCNR

slipper ut gass til atmosfaeren.

Avlastningsventilen har begrenset utladningskapasitet.
Vanligvis er kalibreringspunktet lavere enn
OPSO-system. Under visse forhold

for eksempel gassutvidelse under varmt vaer
sesonger, aktiveres avlastningsventilen fgr
OPSO stenger gassledningene. Det forhindrer
tilfeldig avstengingangaende trykk
gkning pa utlgpssiden .

Avlastningsventilen kan kalibreres pa nytt ved hjelp av
riktige verktgy.

Overtrykksavstengingssystem

OPSO-systemet er veldig nyttig under store
sammenbruddsSituasjonerog Holder den
kundesiden er trygg. Systemet fungerer som et
sikkerhetsventilen og aktiverer seg selv nar
uttakstrykk passerer OPSO-kalibrering
punkt. OPSO-systemet kutter gassen av, og
manuell tilbakestilling er ngdvendig for a aktiver i
regulatoren igjen.

Systemet har en uavhengig avstenging
mekanisme og ori fice og den overvaker
utlgpstrykket endres kontinuerlig, slik at
aktiveringstiden er under 2 sekunder.

Under trykkavstengingssystem.

e UPSO-systemet pa ERG-H1-seriens regulator er trykkbasert. Den kutter gassen av nar utlgpstrykket faller

under UPSO-kalibreringspunktet.

e UPSO-ventil overvaker kontinuerlig endringer i utlgpstrykket. Scenarier som rgrledningssammenbrudd pa utlgpssider
eller forbruket overstiger den totale kapasiteten til regulator eller mangel pa innlgpstrykksituasjoner etc ... uttaket

trykkfall og regulatoren kutter gassen av nar UPSO-systemet er aktivert.
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SPECIFICATIONS

Medium : Natural Gas, LPG and Non-Corrosive Gases
Operating temperature :-20... + 60°C (optional : -40... +60°C)
Assembly : Vertical and Horizontal Position

Maximum inlet pressure : 6 bar (Optional 10 bar, 20 bar)

Outlet pressure range  : 100 mbar to 4 bar.

Conforming : 2014/68/EU

Filter : As a standard 100 micron pore diameter.
DESIGN

The ERG-H1 Series pressure regulator body consists of :
e Valve housing

e Internal thread

e Filter

e Set up tool

e Breather consol.

e Optional pressure test point.

e Over pressure shut off OPSO

e Under pressure shut off UPSO

e Integrated bypass

MATERIALS

e Body Aluminum
e Rubber components have gas approval according to EN 549

e Brass materials are suitable according to EN12164 - EN12165 Standard.

CAPACITIES
Flow Rate Pin
SCMH mbar
Methane
50 Pd + 0,3 bar
75 Pd + 0,5 bar
100 Pd + 1 bar
180 Pd + 2,5 bar
250 Pd + 3,5 bar

Pd = Outlet pressure




